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Spezifikation:
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Druckdatum: 27.04.2023   1.1.46.M

Speziell additiviertes Hochleistungs-Motorenöl für den Einsatz 
in modernen Diesel- und Benzinmotoren für Pkw und leichte 
Lkw, die mit oder ohne Abgasnachbehandlungssystem 
ausgestattet sind. AVIA DYNETIC-BM SUPERIOR 0W-20 
erfüllt die Opel Spezifikation OV0401547 und eignet sich für 
den Einsatz, falls ein Motorenöl nach BMW Longlife-17FE+ 
oder MB-Spezifikation 229.71 der Viskositätsklasse 0W-20 
vorgeschrieben ist.  

AVIA DYNETIC-BM SUPERIOR 0W-20 
Produktinformation 

AVIA DYNETIC-BM SUPERIOR 0W-20 ist ein scherstabiles 
Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis hochwertiger 
HC-Syntheseöle und einem darauf optimal abgestimmten, 
leistungsfähigen Additivsystem. Aufgrund seiner niedrigen 
Viskositätsklasse und der damit verbundenen hervorragenden 
Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, weist AVIA 
DYNETIC-BM SUPERIOR 0W-20 einen sparsamen 
Kraftstoffverbrauch und niedrige CO2-Emissionen auf. 
Darüber hinaus gewährleistet das Motorenöl durch Absorption 
der schädlichen Partikel einen optimalen Motorschutz.   

Beschreibung:Verwendung:

Chem. und physik.  
Kenndaten Einheit Prüfverfahren AVIA DYNETIC-BM SUPERIOR 0W-20

SAE-Viskositätsklasse - 0W-20

Dichte bei 15°C   kg/m3 ASTM D4052 845
Kinematische Viskosität 
bei       40 °C       
bei     100 °C   

mm²/s 
mm²/s

ASTM D445
41 
8,1

Viskositätsindex (VI)  - ASTM D2270 176

Flammpunkt COC       °C ASTM D92 210

Pourpoint     °C ASTM D6892 -57

Sulfatasche     % (m/m) ASTM D874 0,6

Basenzahl BZ mgKOH/g ASTM D2896 7,7
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