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Verwendung: 

Spezialfett zur Verwendung als Beton-Trennmittel, Spritzkabinenfett und Korrosionsschutzfett für Eisen und 
Stahlteile aller Art.  

AVIA METAFORM 908 in dünnem, gleichmäßigem Film mit Hilfe von Pinsel, Bürsten oder Quast auftragen. 
 
Beschreibung: 

Naturfarbenes, haftstarkes, calciumverseiftes Spezialfett. AVIA METAFORM 908 besitzt hervorragende, wasser-
abweisende Eigenschaften sowie einen guten Korrosionsschutz und ist somit auch für den Einsatz bei rostemp-
findlichen Materialien geeignet.   
 
Technische Daten: 

Chem. und physik. Kenndaten Einheit Prüfverfahren   AVIA METAFORM 908

NLGI-Klasse - DIN 51 818 3

Walkpenetration 1/10 mm DIN 51757 220 bis 250

Verdicker - - Calciumseife

Tropfpunkt °C DIN ISO 2176 ca. 100

Temperatureinsatzbereich 
(Dauerschmierung)

°C - -30 bis +60

Grundölviskosität bei 40°C mm²/s DIN 51 562 ca. 32

Verhalten gegenüber Wasser - DIN 51 807/1 0 - 40

 
 
 
Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und 
unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. 


